
 
  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

Datos D86 Rápidos y Precisos para muestras Jet Fuel y Diésel  

AC8634 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

AC 8634 
Tradicionalmente se ha venido utilizando  

el método de destilación física ASTM D86  

para determinar la distribución por puntos de 

ebullición en corrientes de gasóleo y combustibles  

para aviación. El rango de distribución de puntos de  

ebullición es un parámetro importante en la supervisión  

del rendimiento del proceso y control de la calidad del producto. 
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Para ayudar a las refinerías en la 

determinación de datos de rango de 

ebullición D86, AC Analitycal Controls 

desarrolló la solución AC 8634. La 

cromatografía de gases y la termodinámica 

son la base del analizador AC 8634. El 

sistema se ha desarrollado para muestras 

dentro del alcance del método ASTM D86 

para los grupos 3 y 4. 

 

La solución está integrada en un 7890 GC 

de Agilent configurado con un inyector de 

temperatura programada (TPI) y un detector 

de ionización de llama (FID). El inyector 

automático de líquidos aumenta su 

productividad.  

VENTAJAS 

 
 
 

Análisis Rápidos D86 
La solución AC 8634 utiliza el método FAST 

SIMDIS para reportar los datos de %vol. 

conforme a D86 y la distribución real de los 

puntos de ebullición TBP de muestras Jet 

fuel y Diésel en 6 - 8 minutos. Con una 

productividad de 4 análisis por hora duplica 

la obtenida utilizando unidades físicas de 

destilación. 

El software AC 8634 utiliza una técnica de 

correlación para convertir datos SIMDIS a 

datos D86 . Esta correlación está propuesta 

en el anexo 6 del método ASTM D2887. 

 

RANGO DE APLICACIÓN 

 
 
 

Ajustes Pre-programados 
El software contiene ajustes pre-programados 

que contribuyen a la precisión de los datos. Los 

valores de cálculo se almacenan en los sample 

type con nombres fáciles de usar para el 

operador. Cada tipo de muestra tiene una tabla 

de informes predefinidos para producir datos de 

puntos de ebullición D86 y/o datos de punto de 

corte D86. El analizador puede reportar también 

datos de puntos de ebullición reales (TBP). 
 
 
 

 

MÉTODOS 

 
• Informes extremadamente precisos-Excede  

los límites de reproducibilidad del método D86 

permitiendo optimizar la precisión de los puntos 

de corte y limitar las pérdidas de producto  

• Alto rendimiento / velocidad - El rendimiento  

es dos veces superior a la tradicional D86 

• Totalmente automatizado - Ahorra hasta un 

75% en los costes de operación en  

comparación con los tradicionales de la D86

 
• Destilación Simulada 

•Destilación Atmosférica 

 
 

 

RANGO DE MUESTRAS 

 
• 

• 

• 

• 

 
ASTM D2887 

EN ISO 3924 

IP 406 

ISO 3924 

         • Alto nivel de seguridad: Elimina los peligros 

de incendio a menudo asociados con la  

destilación física 

• D86 grupos 3 y 4
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EXCELENTE REPRODUCIBILIDAD 
La correlación D86 fue determinada a partir de un Round Robin en el que participaron 38 

laboratorios y se utilizaron 92 muestras (46 muestras de Jet fuel y 46 muestras de Diésel). 

Dicho Round Robin demostró que la correlación es adecuada para los combustibles Jet fuel y 

Diésel. El ensayo demostró una diferencia entre los resultados de la ASTM D86 y el AC 8634 

menor que la reproducibilidad de la D86 en sí. Las pruebas demostraron que la solución AC 

8634 proporciona una determinación rápida, precisa y automatizada de los datos de 

distribución de puntos de ebullición, lo que permite a las refinerías ahorrar costes de mano de 

obra y optimizar los puntos de corte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Comparación AC 8634 y  

D86 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      Menú correlación AC8634 

 
 

worldwide. For more information visit www.paclp.com 

 

AC Analytical Controls® by PAC 
Ha sido líder reconocido en analizadores de cromatografía  

para las corrientes de gas, nafta y gasolina en la refinación de  

petróleo crudo desde 1981. AC también ofrece soluciones  

tecnológicas para el análisis de residuos de la industria de  

proceso de hidrocarburos. Sus aplicaciones cubren todo el  

espectro de la industria del petróleo, petroquímica y refinería,  

análisis de gas y gas natural; son soluciones entregadas llave 

en mano y entre ellas se incluyen el AC Reformulyzer, SimDis,  

Hi Speed RGA y DHA. 

Análisis AC 8634 de un Jet fuel 
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